600 304
69 PROTECCION DE GRAVA DE CANTO RODADO BLANCO CON 5 cm DE ESPESOR MEDIO q@ qz
CAPA SEPARADORA DE FIELTRO SINTETICO GEOTEXTIL FELTEMPER-150 (INTEMPER) CON MASA DE 150 g/m?2 Y
RESISTENCIA A PERFORACION DE 1.300 N
AISLAMIENTO TERMICO CON PLANCHAS RIGIDAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO ROOFMATE SL E=100 mm, DE
CELULA CERRADA Y HOMOGENEA, D=32-35 kg/m?
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE FORMADA CON LAMINA RHENOFHOL CG 1.2 mm, ARMADA CON FIELTRO
DE FIBRA DE VIDRIO
) ALBARDILLA CORONACION MURO EN PIEDRA CALIZA BLANCA
CAPA SEPARADORA DE FIELTRO SINTETICO GEOTEXTIL FELTEMPER-300 (INTEMPER) (E = 2 cm) CON GOTERON POR ROZA
k .
CON MASA DE 300 g/m?” Y RESISTENCIA A PERFORACION DE 2.800 N SELLADO PERIMETRAL (SILTEMPER 920) SOBRE PERFIL DE REMATE
CAPA DE REGULARIZACION DE 1,5 cm DE ESPESOR CON MORTERO DE CEMENTO PERFIL DE ALUMINIO C 30 (INTEMPER)
+3,08 (SUELO ACABADO PATIO DE ACCESO PRINCIPAL) PENDIENTE HORMIGON CELULAR PARA FORMACION DE PENDIENTES 5 cm DE ESPESOR MINIMO BANDA DE CONEXION PARA SOLAPE (25 cm) _ PENDIENTE
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+2,73 (CARA SUPERIOR DE FORJADO)
7 9 T Z Z 7 z Z 7 T Z T Y Z 7 P 2
© % P
-
L S g i !
L
REFIERZO DE BORDE CON MALLAZO DE SIMPLE TORSION o
™
42,10 (DINTEL PUERTA DE ACCESO) FORMACION DE GOTERON POR FOSA 1 x 1 cm
/
FORJADO DE PLACAS ALVEOLARES PRETENSADAS DIMENSION S/ ESTRUCTURA
o o FALJO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE ESCAYOLA (15 mm)
COIN CAMARA DE AIRE DE 6,5 cm DE ESPESOR
CARPINTERIA DE ALUMINIO TERMOLACADO EN BLANCO
EMBUTTIDA EN PARAMENTOS
e} [ce)
o o
™ ™
COLUMNA DE MARMOL BLANCO MACAEL
SOLADO DE MARMOL BLANCO MACAEL
LOSAS DE 60 x 60 x 10 cm COLOCADAS A MATAJUNTA S/PLANO . )
< <
MORTERO DE AGARRE o o
LECHO DE ARENA LIMPIA DE RIO, ESPESOR 2cm
CAPA DE REGULARIZACION DE MORTERO DE CEMENTO, 1cm ESPESOR
RELLENO DE ARLITA, ESPESOR MEDIO 10lcm
SOLERA DE HORMIGON (16 ¢
ARMADA CON MALLAZO (#15/236 i) X;TllthAYnA;mgéFLéomm (CANTOS PULIDOS) CON PUERTA DE DOBLE HOJA
GALGA DE PLASTICO VER|DETALLE PLANOS DE CARPINTERIA DE VIDRIO
ENCACHADO DE GRAVA (30 ¢m)
RECRECIDO DE 1/2 PIE LADRILLO PERFORADO PARA MONTAJE DE VIDRIO
TERRENO COMPACTADO PROCTOR 0}95
HENDIDURA EN SOLADO
HENDIDURA EN SOLADO
PENDIENTE MIN 1%
+0,00 (SUELO AC CESO|PRINCIPAL) PENDIENTE MIN 1% PENDIENTE MIN 1%
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BIBLIOTECA | | TALLER y - \
TALLEML | ARTISTAS SALA MEDIANA SALAPEQUENA SALA\GRANDE \ - CAFETERIA AUDITORIO \ OFICINAS
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ESPACIO ARTISTAS \ NUCLEO ASEOS NUCLEO ASEOS NUCLEO ASEOS NUCLEO™ASEOS-RECEPCION / . NUCLEO ASEOS PANTALLA M\RAE)OR
[ \ \ ‘
‘\ \ \\ , / s ‘ / / ARQUITECTO:
\\ | ) ) e { ) \ —\ ) ~ Notas:
| \ / L / | S ALBERTO CAMPO BAEZA
| | | LOS MUROS DE DOBLE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO LLEVARAN CAMARA DE AIRE VENTILADA DE MANERA NATURAL MEDIANTE
10 50 CONDUCTOS 10 X 10 cm REMATADOS CON REJILLAS DE ALUMINIO TERMOLACADO EN BLANCO PROPIEDAD
m :
LOS BORDES DE PARAMENTOS ENFOSCADOS SE REFORZARAN CON MALLA DE SIMPLE TORSION QUE EVITE LA FISURACION EN LOS 4
i / ENFOSCADOS FUNDACION NMAC
e —— il A - /.
I — LAS LINEAS Y LOS PUNTOS SINGULARES DE CUBIERTAS REFORZARAN SU IMPERMEABILIZACION MEDIANTE BANDAS CONTINUAS DE PROYECTO DE EJECUCION SEPTIEMBRE 2006
SOLAPE DE LAMINA DE IMPERMEABILIZANTE DEL MISMO TIPO DE LA EMPLEADA EN EL RESTO DE LA CUBIERTA CON UN SOLAPE
MINIMO DE 25 cm 0,5 1 3m
I
| | EL REPLANTEO DE LOS EJES DE LA SOLERIA SE HARA SEGUN LOS PLANOS DE PLANTAS l l | ! ESCALA 1720
LOS CORTES A EFECTUAR EN PLACAS DE HORMIGON PREFABRICADAS SE HARAN EN SECO, EN TALLER Y S/ LAS DISPOSICIONES Y
ACOTACIONES DE HUECOS INCLUIDAS EN LOS PLANOS; MANDANDO, SIEMPRE QUE HAYA DISCREPANCIA A ESTE RESPECTO, LOS PAT' O P Rl N C l PAL D E AC C ESO 6 .l
DE ESTRUCTURA. SECCION CONSTRUCTIVA LONGITUDINAL PLANO N°
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